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Ruszt nosSny terramil
dla wypelnienia z16z biologicznych typu terrapol”® 200

Aby praca zloza biologicznego byla dlugotrwale skuteczna, pewna oraz wysokowydajna
ruszt nosny dla nowoczesnych wypelniefi pakietowych musi spelniaé nastepujace
warunki:

1. Posiada¢ odpowiednio duza “wolna” powierzchnie dla przeplywu powietrza do
wnetrza zloza (50 + 75%) aby dostarczy¢ bakteriom wlasciwa ilos¢ tlenu.

2. Zapewni¢ swobodny odplyw ze zloza oczyszczonych $ciekdw, osadu oraz nadmiernej
biomasy.

3. Posiada¢ wladciwa wytrzymalosé na obciazenie w celu utrzymania ciezaru
“wpracowanego” wypelnienia, ktére osiaga wage od 120 do 400 kg/m’.

4. By¢ wykonany z trwalych, odpornych na starzenie materialow.

Ruszt noény typu terramil® zaprojektowany w celu zapewnienia optymalnej konstrukecji
nos$nej dla nowoczesnych wypelnien z16z biologicznych, spelnia wszystkie te warunki.
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Rys.1 Ruszt noény typu terramil®

Ruszt nosny terramil” ustawia si¢ na belkach noénych konstrukeji betonowej zbiornika
zloza biologicznego a nastepnie dopiero na nim, wypelnienie zloza.

Belki noéne konstrukcji zbiornika powinny utworzy¢ plaska, rownolegla do poziomu
ziemi powierzchnie tj. zniwelowac¢ nachylenie dna ztoza wykonane w celu umozliwienia
odplywu sciekéw ze zbiornika zloza.

Odlegloéé miedzy belkami nosnymi, rozchodzacymi sie najczeéciej promieniscie od
srodka zbiornika (w okraglych zbiornikach) nie powinna byé w krytycznym miejscu
wieksza niz 60 cm.



terramil®
\

$ciana zbiornika

Rys. 2 UtoZenie rusztu typu terramil® w zbiorniku ztoza biologicznego

Dane techniczne:

produkt ruszt noény terramil®
materiat twarde PCV

ciezar rusztu 9 - 15 kg/m’
wytrzymalosé statyczna > 30 kN/m’
szerokos¢ listwy nosnej 30 mm

wysokoéc listwy nosnej 100 mm

Ruszt nosny terramil® przeszedl pomyslnie serie badan wytrzymatosciowych
przeprowadzonych przez Wydzial Mechaniczny Politechniki Opolskiej:

3. Orzeczenie.

Opole, 97-08-29. Na podstawie preeprowadzonych badadi i uzyskanych wynikéw stwicrdza sic ze
naszd mosny . ferrami"| ic w punkcie | ma nosnoié g i niz
ORZECZENIE i

1. Pracdmiot orzeczenia,
Przedmiotem arzeczenin jest produkowany przez , Terraconpol” sp. 20.0, w Opolu Prof. dr hab, inz. Greegorz Gasitk Lo
Fusnt noiny typu . ferramil” wykonany 7z twardego PCV (polichlorku winylu}, kibrego Dr in. Henryke Achtelk ., G£4E

szezegéty konstkeyjne precdstasia ponizszy rysunek, Marin Joac Graclak 1 (slals.
RUSZT NOSNY - ,terramil”
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2. Cel i zakres bada.

Celem badais bylo wyzaczenic nofnosci na diugotrwale obeiaenic szt w wanunkech
podparcis jak prasdstawiono na rysunky. Zekses badaii obcjmowal kontralg osiadania poduznic
szt pod dzislaniem stelego obciatenia praez okres préby trwijacej 100 godzin. Badusia
preprowadzono na trzech dostarczonych prrez producenta wycinkach nusrmy jak pokazano
ek




kanaliki przeplywowe
wypelnienia terrapol®

ruszt noény
terramil”

I 120 - 150 mm I

Rys. 3 Ustawienie wypelnienia pakietowego na powierzchni rusztu typu terramil®

Fot. 1 Ruszt noény terramil” wewnatrz zbiornika zloza biclogicznego
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